和奔电脑

TEW-221PC

       TRENDnet 的 TEW-221PC 11Mbps PCMCIA 无线网络卡遵循 IEEE 802.11b 2.4Ghz 无线局域网和PCMCIA 总线标准。 TEW-221PC 允许您充分利用您PC的移动性随时随地安全地访问实时信息和在线服务 。 使用无线网络技术，您可以安装一个局域网而无须使用线缆。TRENDnet 的 TEW-221PC配合 TRENDnet 的 无线访问接入点，无线网络工作站能连接到现有有线局域网并且覆盖范围达300米！
特性 

低冲突高感应灵敏度，确保可靠的性能
低能耗，容易配置 

PCMCIA 总线构造; 支持热交换和即插即用 . 

视信号强弱情况，在 11, 5.5, 2 和1 Mbps网速间动态选择速率 确保连接可靠性和最大可用性 

允许用户在无线访问接入点（AP）间移动而无须重设置。 

内置差异性天线带 LED指示灯显示连接状态 

2.4 GHz频段,无须申请 

支持Ad-Hoc (peer-to-peer) 工作模式和 Infrastructure 模式网络构造 

驱动程序支持 Windows 98/ME/2000/XP 

64/128位有线等效保密 (WEP)确保安全 

室内覆盖范围达 30到100 米, 户外100到300 米 

3年有限质量保证
技术规格 
适配器类型： 32位 PCMCIA总线
标准： IEEE 802.11b, Wi-Fi & PCMCIA 2.1 and JEIDA 4.2标准 

频段： 2.4 ~ 2.4835GHz (工业、科学和医学频段)

通道： 11 通道 (美国&加拿大)

数据速率：22Mbps, 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps

调制技术：直接序列扩频 (DSSS), CCK, DBPSK, DQPSK

天线： 2dBi 内置差异性 天线 

介质访问协议： CSMA/CA with ACK

LED指示器: 电源、连接/激活
输出功率：15dBm (典型), 17dBm (最大)

接受灵敏度： 10 - 5 BER; -83 dBm @ 11Mbps, -86 dBm @5.5Mbps, -89 dBm @ 2Mbps, -90 dBm @ 1Mbps 

功耗：+3.3VDC (TX: 450mA, RX: 300mA)

尺寸： 119 x 53.94 x 6.88 mm (4.69 x 2.12 x 0.27 inch)

重量： 40 g. (1.4 oz.)

温度： 操作:0° ~ 65° C (32° ~ 149° F) 储存： -20° ~ 75° C (-4° ~ 167° F) 

湿度： 最大 95% (非凝结)

认证： CE, FCC

优越性
整体优势： 驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP.

经济性： 节省时间、劳动力，无须线缆安装
灵活性： 在孤立网络（Ad-Hoc）模式下组建无线点对点（peer-to-peer）网络或者用无线访问接入点在下部构造（Infrastructure）模式下连接到现有有线局域网络
安全： 支持 256位有线等效保密技术 (WEP)。
性能：连接速率高达 11Mbps ! 

网络解决方案 
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